
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chorro único, esfera seca Preajuste para sensor inductivo no magnético Esfera IPS K=1-
DRY, para aguas turbias y muy calcáreas, transmisión magnética. 

 Mod. SFU-PI R80, DN 15 – 20, clases de temperatura T30 y T50, rango de medición 
R80H Mod. SCU-PI R80, DN 15 – 20, clases de temperatura T70 y T90, rango de 
medición R80H Mod. DUF-PI R160, DN 15, clases de temperatura T30 y T50, rango de 
medición R160H50VMod. DUC-PI R160, DN 15, clases de temperatura T70 y T90, rango 
de medición R160H50V Esfera giratoria de 360°.  

 A petición, disponible con o sin tapa, con o sin limpiacristales U0-D0: no se requiere tubo 
recto aguas arriba o aguas abajo del contador. 

 Todos los modelos se pueden personalizar con su número de serie y su correspondiente 
código de barras grabado de forma permanente en la esfera. 

 Todos los modelos están aprobados MID según la Directiva Europea actual (módulo B+D) 
y en cumplimiento de las normas EN 14154 y OIML R49, alcanzando un R 

 (Q3/Q1) 160 Todos los modelos están certificados para su uso con agua para consumo 
humano, según el DM 174 del 6 de abril de 2004 en cumplimiento de la Directiva Europea 
98/83 CE (Directiva de Agua Potable). 

 

Mod.  SFUPI R80 /SCUPI R80    
R80H 
DN  15-20   DUFPI/DUCPI 
R160H/50V 
DN  15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos - DN en mmpulgadasi 151/2 203/4 

Caudal permanente Q3 (m³/h) 2,5 4,0 

Caudal máximo para periodo corto Q4 (m³/h) 3.125 5,0 

Caudal de transición Q2 en el rango de medición R80H 
[MPE ±2%] (l/h) 

50 80 

Caudal mínimo Q1 en el rango de medición R80H [MPE 
±5%] (l/h) 

31,25 50 

Caudal de transición Q2 en el rango de medición R160H 
[MPE ±2%] (l/h) 

25 - 

Caudal mínimo Q1 en el rango de medición R160H [MPE 
±5%] (l/h) 

15.625 - 

Flujo inicial con rango de medición R80H (l/h) 6 11 

Clase de precisión 2 2 

Clase de pérdida de presión P (bar) 0,63 0,63 

Presión máxima de trabajo permitida MAP (bar) 16 16 

Registro de marcación desde/hasta (m³) 
0,0001 / 
100.000 

0,0001 / 
100.000 

1) Longitud sin acoplamientos (mm) 
11080 
115170 

130 

Longitud con acoplamientos (mm) 
190160 
195250 

228 

2) Altura con tapa abierta (mm) 138 143 

3) Altura con tapa cerrada (mm) 70 74 

4) Diámetro máximo (mm) 72 72 

5) Altura del tubo (mm) 16 19 

Peso con acoplamientos (kg) 0,660 0,840 

Peso sin acoplamientos (mm) 0,500 0,600 

Las siguientes opciones están disponibles bajo solicitud:  

Modelos equipados con módulo de radio, frecuencia de 868 MHz con 
protocolos LoRaWAN y WMBus OMS con conmutación automática. Protocolo LoRaWAN disponible a 
petición, frecuencia de 915 MHz. 

A b e r i n g m e t e r 

Esfera seca: 

Clases de temperatura T30 y T50 

SFU/DN 15/20  

DUF/ 

Esfera seca: 

Clases de temperatura T70 y T90 

SCU/DN 15/20  

DUF/DN 15 
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 Contador de chorro único, lectura directa, clases de temperatura T30 y T50 

 Mod. QDFUPI-R250H-R160V, DN 15-20, preajuste K=1 para sensor inductivo IPS a 
prueba de interferencias magnéticas, contador “LIQUID FILLED SEALED”, esfera SECA 
TOTALMENTE PROTEGIDA, transmisión mecánica, rango de medición R250H-R160V, 
para agua turbia 

 Mod. QDFUPI-R200H-R100V, DN 25-32-40, preajuste K=1 para sensor inductivo IPS a 
prueba de interferencias magnéticas, contador “LIQUID FILLED SEALED”, esfera SECA 
TOTALMENTE PROTEGIDA, transmisión mecánica, rango de medición R200H-R100V, 
para agua turbia 

 Mod. QDFU-R250H-R160V, DN 15 – 20, contador “LIQUID FILLED SEALED”, esfera 
SECA TOTALMENTE PROTEGIDA, transmisión mecánica, rango de medición R250H-
R160V, para agua turbia 

 Mod. QDFU-R200H-R100V, DN 25 – 32 – 40, contador sellado con líquido, esfera seca 
completamente protegida, transmisión mecánica, rango de medición R160H-R100V, para 
agua turbia 

Mod. QDFUPI-R250H-R160V 
DN 15 – 20 
 
Mod. QDFU-R250H-R160V 
DN 15 – 20 
 

 

 

Mod. QDFUPI-R200H-R100V 
DN 25 – 32 – 40  
 
Mod. QDFU-R200H-R100V 
DN 25 – 32 – 40  
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Datos técnicos - DN en mm-
pulgadas 

15-1/2 20-3/4  25-1  32-1.1/4 40-1.1/2 

Caudal permanente Q3 (m³/h) 2,5 4,0 6,3 10 16 

Caudal máximo para periodos 
cortos Q4 3,125 5,0 7,875 12,5 20 

(m³/h) 20 32 - - - 

Caudal de transición Q2 en el 
rango de medición R200 [MPE 
±2%] (l/h) 

12,5 20 - - - 

Caudal mínimo Q1 con rango de 
medición R200 [MPE ±5%] (l/h) 

- - 63 100 160 

Caudal de transición Q2 en el 

rango de medición R160 [MPE 
±2%] (l/h) 

- - 39,38 62,5 100 

Mín. Caudal Q1 con rango de 
medición R160 [MPE ±5%] 
(l/h) 

3,5 5 - - - 

Caudal inicial en el rango de 
medición - - 8 13 18 

R200 (l/h) 2 

Caudal inicial en el rango de 
medición 

C(-25°C +55°C…+70°C) 

R160 (l/h) 0,63 

Clase de precisión 16 

Clase ambiental 0,0001 / 

100.000 
Clase de pérdida de carga ΔP 
(bar) 

110-115 130 160 160 200 

Presión de trabajo máxima 
permitida MAP 

190-195 228 260 280 340 

(bar) 150 150 185 185 200 

Registro de cuadrante de/a 
(m³) 

83 83 103 103 120 

1) Longitud sin acoplamientos 
(mm) 

80 80 100 100 110 

Longitud con acoplamientos 
(mm) 

24 24 34 34 42 

2) Altura con la tapa abierta 
(mm) 

0,850 1,100 1,750 2,000 3,460 

3) Altura con la tapa del 
armario (mm) 

0,690 0,860 1,280 1,330 2,420 

 U0-D0: nos e requiere tubería recta aguas arriba ni aguas abajo del contador 

 Todos los modelos se pueden personalizar con un número de serie y su código de barras 
correspondiente grabado indeleblemente en la esfera 

 Todos los modelos cuentan con la aprobación MID según la Directiva Europea vigente 
(módulo B+D) y cumplen con las normas EN 14154 y OIML R49 

 Todos los modelos están certificados para su uso con agua de consumo humano, según 
el D.M. 174 del 6/4/2004, así como ACS según la norma DGS/SD7A n.º 1000. 571 du 2002 

 Todos los modelos, bajo pedido, pueden suministrarse con salida pulsada. 

 

 

Liquid filled sealed counter, 

fully protected dry dial 

 

QDFUPI-R250H-R160V  DN 15/20 

QDFU-R250H-R160V  DN 15/20 

 

QDFUPI-R200H-R100V DN 

25/32/40 

QDFU-R200H-R100V  DN 

25/32/40 
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 CONTADOR VOLUMÉTRICO, de pistón rotatorio, de 8 dígitos, lectura directa sobre 
rodillos giratorios de 360°. dial, preajustado para sensor inductivo k=1 

 Grado de protección IP 68 con cristal mineral y carcasa de cobre. 

 Nuevo modelo VSF DN 15, esfera seca, para agua limpia, clase de temperatura T50, 
asegurando: 

- Máximo silencio (< 20dB) 

- Dimensiones totales reducidas 

- Sistema de filtrado de alta resistencia a partículas en suspensión. 

 

 Todos los modelos están homologados MID según la Directiva vigente (módulo B+D), en 
conformidad con UNI EN ISO 4064 y OIML R49, alcanzando un R (Q3/Q1) hasta 1000     
U0-D0: no se requieren tramos de tubería rectos aguas arriba y aguas abajo del contador. 

 Todos los modelos están certificados para uso con agua potable según el DM 174 del 6 
de abril de 2004. 

 

VOLUMÉTRICO  
METRO Modelo VSF 
 

1000 rands 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos – DN pulgadas Caudal  15 20 

continuo Q3 (m³/h) 2,5  4 

Caudal máximo para periodo corto Q4 (m³/h) 3,125 8  5 

Caudal de transición Q2 (l/h) 5 12,8 

Caudal mínimo Q1 (l/h)  8 

Rango de medición R (otros R disponibles a pedido) 500HV  500HV  

Caudal inicial (l/h) 0,5  0,5  

Clase de pérdida de presión ΔP (bar) 0,63 0,63 

Material del cuerpo  Compuesto/Latón  Latón 

Temperatura ambiente de trabajo Presión  -25° +55°C 

máxima de trabajo permitida MAP (bar) 16 16 

Registro de marcación desde/hasta (m³) 0,0001 / 100.000 
0,0001 / 
100.000 

L) Longitud sin acoplamientos (mm) (otras longitudes 
disponibles bajo pedido) 

110 190 

Longitud con acoplamientos (mm) 190 290 

H) Altura máxima modelo estándar (mm) 105 130 

H1) Altura máxima con salida de pulsos (mm) 150 170 

B) Diámetro máximo total (mm) 98,5 90 

Peso con acoplamientos (kg) 0,69 1.8 

Peso sin acoplamientos (kg) 0,49 1.5 

A b e r i n g m e t e r 
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Las  siguientes  opciones  están  disponibles  bajo  pedido:    

Modelos  completos  con  transmisión  de  datos  vía  radiofrecuencia  868Mhz  con 

LoRaWAN,  WMbus  OMS  o  ambos  con  conmutación  automática 

Protocolo  LoRaWAN  bajo  pedido  con  frecuencia  de  915  MHz      

Válvula  antirretorno  integrada  en  el  tubo  de  salida    

Contador  de  5  dígitos    

Cristal  de  policarbonato  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medidor ultrasónico adecuado para aplicaciones domésticas y comerciales al aire libre, 
tecnología de medición estática sin partes móviles 

 Mod. US-R-W+L con tamaños de DN 15 a DN 50, clase de temperatura T30/T50, rango 
de medición en todas las posiciones 250 – Disponible bajo pedido R500 (máx.). Grado de 
protección IP68: revestimiento de resina. 

 Comunicación inalámbrica integrada con protocolos LoraWAN/W-Mbus OMS con 
conmutación automática y con protocolo NBIot. 

 Medición bidireccional. 

 Gran pantalla LCD con visualización del volumen total, caudal instantáneo, indicador de 
batería, alarmas, dirección del flujo, temperatura del agua, prueba de visualización. 

 Opciones de visualización del volumen contado: neto, solo caudal normal, alternancia 
normal/inverso.      

 Duración de la batería >13 años, en condiciones normales de uso, dependiendo del 
protocolo de radio.      

 Función de registrador de datos con módulo NFC a pedido. 

Mod. US-R-W+L R250 

DN 15-20-25-32-40-50 



Datos técnicos en mm 15 20 25 32 40 50 

Conexiones G ¾” G1” G 1” ¼ G 1” 1/2 G 2” G 2.1/2” 

Caudal permanente Q3 (m³/h) 2.5 4.4 6.3 10 16 25 

   Caudal de sobrecarga Q4 3.125 5.0 7.875 12,5 20 31,25 

(m³/h) 0,016 0,0256 0,04032 0,064 0,1024 160 

Caudal de transición Q2 0,01 0,016 0,0252 0,04 0,064 100 

[MPE ±2%] (m³/h) E1 

Caudal mínimo Q1 II 

[MPE ±5%] (m³/h) -25 °C … +55 °C 

Clase electromagnética 250 250 250 250 250 250 

Clase de precisión 0,002 0,004 0,005 0,009 0,011 0,011 

Condiciones ambientales de funcionamiento 16 16 16 16 16 16 

Rango de medición R* <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 

Sensibilidad (m³/h) 99999.99999 99999.99999 99999.99999 99999.99999 99999.99999 99999.99999 

Presión máxima de funcionamiento 
admisible MAP (bar) 

1 1 1 1 1 1 

Largo (mm) ** 110 190 260 260 300 300Roscado/ 
200 con brida 

Filettato/200 
flangiato 

L1 (mm) 97 97 97 97 97 97 

L2 (mm) 204 294 380 380 428 428 

H (mm) 91 91 91 128 139 139 

H1 (mm) 31 28 25 29 36 36 

W (mm) 90 90 90 90 90 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicación local: puerto óptico. 

 Cuerpo de latón de larga duración, conexiones roscadas. 

 U0-D0: no se requieren secciones de tubería rectas aguas arriba y aguas abajo del 
medidor. 

 Todos los modelos están certificados para su uso con agua potable según el Decreto 
Ministerial 174 del 6/4/2004. 

 Todos los modelos están homologados MID según la Directiva vigente (módulo B+D), en 
cumplimiento de la normativa OIML R49 y la norma ISO 4064. 

 Modelos disponibles en versión con módulo de radio separado, bajo pedido. 

A b e r i n g m e t e r 
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 Medidor de lectura directa de turbina multichorro, clases de temperatura T30 y T50 

 Mod. QDFM-R200H, R63V, contador sellado con relleno de líquido, esfera seca 
totalmente protegida, transmisión mecánica, rango de medición R200H, R63V, para 
aguas turbias 

 U0-D0: no se requiere tubería recta aguas arriba ni aguas abajo del medidor 

 Todos los modelos se pueden personalizar con un número de serie y su código de barras 
correspondiente grabado indeleblemente en la esfera 

 Todos los modelos cuentan con la aprobación MID según la Directiva Europea vigente 
(módulo B+D) y cumplen con las normas EN 14154, ISO 4064 y OIML R49, alcanzando 
un R (Q3/Q1) ≤ 315H/63V 

 Todos los modelos están certificados para su uso con agua de consumo humano, según 
el D.M. 174 

 de 6/4/2004 en cumplimiento con la Directiva Europea 98/83 CE (Directiva de Agua 
Potable) 

 Todos los modelos, bajo pedido, pueden suministrarse con salida pulsada o 
preconfigurados para lectura remota. 



 

Datos técnicos - DN en mm-
pulgadas 

15-1/2 20-3/4 25-1 32-1.1/4 40-1.1/2 50-2 

Caudal permanente Q3 (m³/h) 2,5 4,0 6,3 10 16 25 

Caudal máximo para periodos 
cortos Q4 3,125 5,0 7,875 12,5 20 31,25 

(m³/h) 
 

20 
 

32 
 

50,40 
 

80 
 

128 
 

200 

Caudal de transición Q2 en 
el rango de medición R200H 
[MPE ±2%] (l/h) 

12,50 20 31,50 50 80 125 

Caudal mínimo Q1 con el 
rango de medición R200H 
[MPE ±5%] (l/h) 

3 5 8 8 15 18 

Caudal inicial en el rango de 
medición R200H (l/h) 

2 

Clase de precisión C(-25°C +55°C) 

Clase ambiental 0,63 

Clase de pérdida de carga ΔP P    
16 

Presión máxima de trabajo 
admisible MA (bar) 0,0001 /100.000 0,0001/100.000-or-1.000.000 

1) Longitud sin acoplamientos 
(mm) 

110-115- 
130145- 
165-170- 

190 

 

130-160- 
165-190 

 

160-220- 
260 

 

160-220- 
260 

 

300 

 

300 

Longitud con acoplamientos 
(mm) 

190-195- 
210- 

225-245- 
250-270 

 

260-265- 
290 

 

320-360 

 

320-360 

 

440 

 

460 

2) Altura con la tapa abierta 
(mm) 

185 185 200 200 210 220 

3) Altura con la tapa del 
armario (mm) 

105 105 120 120 130 140 

4) Diámetro máximo (mm) 96 96 100 100 136 136 

5) Altura del tubo (mm) 
 

35 

 

35 

 

40 

 

40 

 

60 

 

70 

Peso con acoplamientos (kg) 1,650 1,800 3,200 3,500 6,100 9,700 

Peso sin acoplamientos (kg) 1,500 1,550 2,750 2,800 5,100 7,400 

 

 

A b e r i n g m e t e r 
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Liquid filled sealed counter, 

fully protected dry dial 

 

Temperature classes T30 & T50 

 

QDFM 

DN 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 

R from 40H to 315H  

R from 40V to 63V 

 

A especificar al realizar el pedido 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medidor de lectura recta de turbina multichorro, esfera SECA, para aguas turbias y 
calcáreas 

 Mod. AFM-R100H, rango de medición R100H, clases de temperatura T30 y T50 

 Mod. ACM-R100H, rango de medición R100H, clases de temperatura T70 y T90 

 U0-D0: no se requiere tubería recta aguas arriba ni aguas abajo del medidor 

 Todos los modelos se pueden personalizar con un número de serie y su código de barras 
correspondiente grabado indeleblemente en la esfera 

 Todos los modelos cuentan con la aprobación MID según la Directiva Europea 
2004/22/CE (módulo B+D) y cumplen con las normas EN 14154, ISO 4064 y OIML R49, 
alcanzando un R (Q3/Q1) ≤ 100H 

 Todos los modelos están certificados para su uso con agua de consumo humano, según 
el D.M. 174 del 6/4/2004 en cumplimiento con la Directiva Europea 98/83 CE (Directiva 
de Agua Potable) 

 Todos los modelos, bajo pedido, pueden suministrarse con salida pulsada o 
preconfigurados para lectura remota. 

Mod. AFM-R100H 
 
Mod. ACM-R100H 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos - DN en mm-
pulgadas 

15-1/2 20-3/4  25-1  32-1.1/4 40-1.1/2 50-2  

Caudal permanente Q3 (m³/h) 2,5 4,0 6,3 10 16 25 

Caudal máximo para período corto 
Q4 (m³/h) 3,125 5,0 7,875 12,5 20 31,250 

Caudal de transición Q2 en el 
rango de medición R100 [MPE 
±2%] (l/h) 

 
40 

 
64 

 
100,8 

 
160 

 
256 

 
640 

Caudal mínimo Q1 con rango 
de medición R100 [MPE ±5%] 

(l/h) 

 

25 

 

40 

 

63 

 

100 

 

160 

 

400 

Flujo inicial en el rango de 
medición R100 (l/h) 8 10 19 19 40 40 

Clase de precisión 2 2 2 2 2 2 

Clase de medio ambiente C (-25°C +55°C) 

Clase de pérdida de presión ΔP 
(bar) 

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Presión máxima de trabajo 
permitida MAP(bar) 16 16 16 16 16 16 

Registro de marcación 
desde/hasta (m³) 

0,0001 / 
100.000 

0,0001 / 
100.000 

0,0001 / 
100.000 

0,0001 / 
100.000 

0,0001 / 
100.000 o 1.000.000 

1) Longitud sin acoplamientos 
(mm) 

110-115-
130 

145-165-
170 
190 

160-165 
190 

 
220-260 

 
220-260 

 
300 

 
300 

Longitud con acoplamientos (mm) 

190-195-
210 

225-245-
250 
270 

260-265 
290 

 
320-360 

 
320-360 

 
440 

 
460 

2) Altura con tapa abierta (mm) 185 185 200 200 210 220 

3) Altura con tapa de armario 
(mm) 

130 130 145 145 155 165 

4) Diámetro máximo (mm) 96 96 100 100 136 136 

5) Altura del tubo (mm) 35 35 40 40 60 70 

Peso con acoplamientos (kg) 1,650 1,800 3,200 3,500 6,100 9,700 

Peso sin acoplamientos (kg) 1,500 1,550 2,750 2,800 5,100 7,400 

 

Dry dial model 

 

 

Temperature classes T30 & T50 

AFM DN 15 / 20 / 25 /32 / 40 / 50 

R from 40H to 100H R from 40V to 

50V 

 

A especificar al realizar el pedido 

 

Temperature classes T70 & T90 

ACM DN 15 / 20 / 25/ 32 / 40 / 50 

R from 40H to 100H R from 40V to 

50V 

 

A especificar al realizar el pedido 
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 Modelo WEI DN 50...300, versión con cuerpo interior y exterior de fundición pintado epoxi, 
bridas PN 10 o PN 16  

 Diseñado para uso con agua de riego, no filtrada, incluso con pequeñas partículas en 
suspensión, directamente de embalses, canales, ríos y pozos artesianos.  

 El mecanismo de medición interno se puede inspeccionar sin tener que retirar el medidor 
del sistema. 

 Transmisión de movimiento a través de una articulación magnética Dial giratorio a prueba 
de vuelcos de 360° lectura directa en tambores numerados  

 El caudal de agua a través del medidor en paso libre reduce las pérdidas de carga a su 
nivel mínimo; la pequeña turbina de aletas rectas, de tipo tangencial, está sumergida sólo 
parcialmente en el agua.   

 Inserto de medición extraíble. 

Medidor WEI Woltmann  
para agua no filtrada, de paso 
libre, para aplicaciones de riego 

 



 

 

 

 

 

Datos técnicos 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Caudal permanente Q3 (m³/h) 40 63 63 100 160 250 400 630 1000 

Caudal máximo para periodo corto Q4 (m³/h) 50 78,8 78,8 125 200 313 500 788 1250 

Caudal de transición Q2 en el rango de 
medición R40 [MPE ±2%] (l/h) 

1,6 2,52 2,52 5,0 6,4 10,0 16,0 25,2 64 

Caudal mínimo Q1 con rango de medición 1,0 1,58 1,58 3,13 4,0 6,25 10,0 15,8 25 

R40 [MPE ±5%] (l/h) 
0,002 / 

107 
0,002 / 

107 
0,002 / 

107 
0,002 / 

107 
0,002 / 

107 
 0,02 / 

108 
0,02 / 
108 

0,02 / 
108 

L) Longitud (mm) 200 200 225 250 250 300 350 450 500 

H) Altura máxima para extraer el 
inserto de medición (mm)  

250 264 280 292 312 338 378 440 500 

Caña de pre-arreglo 100 100 100 100 100 
100

0 
1000 1000 1000 

Peso (kg) 10,9 12,7 14,0 16,2 21,5 29,1 42,6 63 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A b e r i n g m e t e r 
www.aberingmeter.com 

Clase de temperatura T30 

 

Instalación horizontal, inclinada y vertical 

Contador preconfigurado para generador de pulsos de lengüeta 

Tapa metálica localizable 

 

Disponibles bajo pedido modelos con homologación MID desde DN 50 a DN 

200 R40 HV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo WEF-HV DESMONTABLE con tamaños de DN 50 a DN 200, clase de 
temperatura T50, rango de medición R100H, R100V 

 Modelo WEF-HV DESMONTABLE con tamaños de DN 50 a DN 200, clase de 
temperatura T50, rango de medición R160H, R100V 

 El mecanismo de medición interno se puede inspeccionar sin tener que retirar el medidor 
del sistema 

 Registro IP68 con dial DRY para aguas turbias y altamente calcáreas 

 Todos los modelos cuentan con la aprobación MID según la Directiva vigente (módulo 
B+D), de conformidad con las normas EN 14154, OIML R49 e ISO 4064 

 Requisitos para tramos de tubería rectos: U0/D0 

 Instalación permitida en cualquier posición (para instalaciones no horizontales, el caudal 
debe ser hacia arriba): en cualquier caso, el medidor debe estar siempre lleno de agua 
para su correcto funcionamiento. 

 Preparado para lectura remota de lengüeta e inductiva (no magnética) y para módulos de 
radio con protocolo LoRaWan para redes fijas y LoRA para walk-by/drive-by, W-Mbus 
OMS 868 MHz, NB-IoT 

Mod WEF-HV  
R100H, R100V  
R160H, R100V 
 
mm 50 2” 
mm 65 2.1/2” 
mm 80 3” 
mm 100 4” 
mm 125 5” 
mm 150 6” 
mm 200 8” 

 



Datos técnicos – DN en mm 50   65 80 100 125 150 200 250 300 

Caudal permanente Q3 (m³/h) 40 63 100 160 160 250 400 630 1000 

Caudal máximo para periodo corto Q4 

(m³/h) 
50 78,80 125 200 200 312,5 500 787,5 1250 

Caudal de transición Q2 [MPE ±2%] 

(m³/h) 
0,64 1,01 1,6 2,56 3,2 4 6,4 20,16 32 

Caudal mínimo Q1 [MPE ±5%] (m³/h) 0,40 0,63 1 1,6 2 2,5 4 12,6 20 

Caudal de transición Q2 [MPE ±2%] 

(m³/h) 
0,40 0,63 1 1,6 1,6 2,5 4 20,16 32 

Caudal mínimo Q1 [MPE ±5%] (m³/h) 0,25 0,393 0,625 1 1 1.562 2,5 12,6 20 

Caudal inicial (m³/h) 0,15 0,15 0,25 0,30 0,5 0,8 2 2 3 

Rango de medición R 100H 100V 100V 100H 100V 100H 100V 100H 100V 50 horas 

Rango de medición R 160H 100V 160H 100V 160H 100V 160H 100V 160H 50 horas 

Presión máxima de trabajo permitida 

MAP (bar) 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Máxima lectura posible (m³) 106 106 106 
106 / 

107 
106 

106 / 

107 
108 108 108 

Unidad mínima de lectura (l) 0,5 0,5 0,5 5 0,5 5 50 50 50 

Frecuencia del pulso Para interruptor 

de láminas * 
K100 K100 K100 K100 K100 K1000 K1000 K1000 K1000 

Frecuencia de pulso para inducción 

sensor * 
K10 K10 K10 K10 K10 K100 K100 K100 K100 

L) Longitud (mm) 200 200 225 250 250 300 350 350 450 

H) Altura (mm) 209 218 249 258 271 316 345 370 463 

B) Diámetro máximo (mm) 165 185 200 220 250 285 340 340 405 

h) Longitud entre tubo y medidor de 

agua área de apoyo (mm) 
77 86 95 104 117 133 162 172 203 

Peso (kg) 10 11,2 15,2 17,2 22,4 29 42,6 41 80 
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WEF-HV model 

 

 

Temperature classes T50 

DN50 / 65 / 80 /100 /125/200 

R da 100H a 160H R100V 

 

A especificar al realizar el pedido 

 

 

WEF model 

 

 

Temperature classes T50 

DN 250 / 300 R50H 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contador de agua ultrasónico. 

 Modelo UDF con manómetros de DN 50 a DN 200, clase de temperatura T50, rango de 
medición R500 con salida de pulsos (ver tabla adjunta). 

 Caudal de arranque muy bajo y caudal mínimo un 70 % inferior al de los contadores 
convencionales. 

 Detección de temperatura, indicación de fallos y consumo anormal de agua. 

 Sin piezas mecánicas móviles, desgaste mínimo y gran durabilidad. 

 Pantalla de cristal líquido con grado de protección IP68 y botón magnético. 

 Certificado según la Directiva 2014/32/UE. 

 Se puede instalar en cualquier posición: en cualquier caso, el contador debe estar siempre 
lleno de agua para su correcto funcionamiento. 



 

Datos técnicos – DN en mm 50 65 80 100 125* 150 200* 

Caudal permanente Q3 
(m³/h) 25 40 63 100 160 250 400 

Caudal de sobrecarga Q4 
(m³/h) 

 
31,25 

 
50,00 

 
78,75 

 
125,00 

 
200,00 

 
312,50 

 
500,00 

Caudal de transición Q2 
(m³/h) 0,080 0,128 0,202 0,320 0,512 0,800 1,280 

Caudal mínimo Q1 (m³/h) 0,050 0,080 0,126 0,200 0,320 0,500 0,800 

Caída de presión 25 25 25 25 25 25 25 

Rango de medición R ( Q3 / 
Q1) 500 500 500 500 500 500 500 

Valor del pulso K10 K10 K10 K10 K100 K100 K100 

Duración del pulso (ms) 100 100 100 100 100 100 100 

L) Longitud (mm) 200 200 225 250 250 300 350 

L1 120 120 120 120 123 120 120 

H) Altura (mm) 245 250 275 290 380 400 470 

H1) Distancia entre la 
tubería y la superficie de 
apoyo (mm) 

 
65 

 
70 

 
90 

 
100 

 
125 

 
130 

 
170 

W 123 123 123 123 123 123 123 

B) Diámetro exterior 
máximo (mm) 172 190 205 230 250 285 340 

D 165 185 200 220 250 285 340 

K 125 145 160 180 210 240 295 

n×ΦD1 4×Φ18 4×Φ18 8×Φ18 8×Φ18 8×Φ18 8×Φ22 8×Φ22 

 

 

 

Modelo UDF  

Temperature class T50 

DN50 / 65 / 80 /100 

/125/200  

R 500 
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RPmagG2 

Caudalímetro 
electromagnético 

 Sistema digital compacto, para líquidos conductores (>5µS/cm), incluso con contenido de 
sólidos en suspensión.  

 Rango de medición: desde <0,6m3 /h hasta >70000m3 /h 

 Mejor precisión de medición: ±0,2%. 

 Alimentación: 85 ÷ 265 Vac o 24 Vdc. 

 Caudalímetro electromagnético compuesto por un sensor y un transmisor. El 
caudalímetro se utiliza para medir el caudal volumétrico de fluidos conductores. 

 Hay varias señales de salida disponibles: Las principales aplicaciones se pueden 
encontrar en los siguientes campos: industria química, generación y distribución de 
energía, minería, tratamiento de aguas, industria papelera, industria farmacéutica, 
alimentación y protección del medio ambiente. 

 La medición es independiente (>5µS/cm) de la densidad, viscosidad, temperatura, 
presión y conductividad del fluido medido. 

 Disponible, previa solicitud, versión aprobada por MID y también disponible, bajo pedido, 
versión alimentada por batería de litio. 



 

Rango de dimensiones de la tubería DN15 ÷ DN1600 

Rango de medición <0,6 m3/h ÷ >70000 m3/h 

Conductividad del fluido >5µS/cm 

Material del sensor SS 321 

Material del revestimiento rubber; PTFE; 

Material de la carcasa Aluminio 

Material de los electrodos 
SS 316Ti, Hastelloy B, Hastelloy C, 

Titanio, Tantalio 

Temperatura de funcionamiento de la 
versión remota 

rubber <80°C – FEP <100°C – PTFE  

<150°C (180°C valor pico) 

Temperatura de funcionamiento de la 
versión compacta 

<70°C 

Precisión máxima ±0,2% 

Repetibilidad máxima ±0,07% 

Velocidad del fluido 0m/s ÷ 10m/s 

Salida de colector abierto 30V; 250mA 

Salida analógica 4 ÷ 20mA; carga maxima 750Ω 

Protocolo de comunicación RS485 (opcional); Modbus (opcional); HART (opcional) 

Salida de pulsos 1 ÷ 5000Hz 

Alimentación 85 ÷ 265 Vac o 24 Vdc 

Consumo <20W 

Protección de la versión compacta 
IP67 con 2 prensaestopas M20 x 1,5 para conexión 

eléctrica 

Protección de la versión remota 

Solo tubería IP67/IP68 (opcional); con 4 prensaestopas M16 
x 1,5 para conectar la unidad electrónica al tubo de 

medición; con 2 prensaestopas M20 x 1,5 para conexión 
eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

El caudalímetro electromagnético no es adecuado para fluidos con grandes piezas suspendidas.  
 
Sin piezas móviles en el tubo de medición. Sin pérdida de presión. Mínimo requerimiento de 
tuberías rectas de entrada y salida. 
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MAESTRO 

Banco de pruebas portátil para 
comprobar contadores de agua  

 Para agua fría, clase de temperatura T30 

 Aprobaciones: 

Contador de agua: CE MID MI001 

Contador electrónico: UL508, CSA C22.2 No. 14, Lloyd 

 

 Contador de agua maestro Mod. PFML/20 para agua fría, clase de temperatura T30, Q3 
4,0 m³/h, rango de medida R160, completamente equipado con emisor de pulsos reed, 
con valor de pulso de 1 pulso / 1 litro. 

 Contador electrónico con pantalla de 8 dígitos, con reinicio externo y manual para lectura 
de litros, autoalimentado por batería de litio de 7 años de duración. 

 Carcasa superior fabricada en lexan resistente a los golpes, Laterales y fondo de metal 
con asa para transportar. 

 



 

 

 

 

 

Datos técnicos  

Caudal permanente Q3 (m³/h) 4,0 

Caudal máximo para periodo corto 

Q4 (m³/h)  
5,0 

Caudal de transición Q2 R160 [MPE 

±2%] (l/h)  
40 

Caudal mínimo Q1 R160 [MPE ±5%] 

(l/h)  
25 

Caudal inicial R160 (l/h) 5 

Clase de precisión 2 

Clase de medio ambiente C 

Clase de pérdida de presión ΔP (bar) 0,63 

Presión máxima de trabajo 

permitida MAP (bar)  
16 

Registro del dial del medidor 

maestro desde (m³)  
0,0001 

Registrador de cuadrante del 

medidor maestro en (m³)  
99 999 

Registro de dial del contador 

electrónico de (l)  
1 

Registro de dial del contador 

electrónico a (l) 
99 999 999 

Peso sin embalaje (kg) 5,500 

 

 

 

 

 

 Conexiones macho roscadas 3/4” GAS 

 La cubierta de plástico transparente permite la lectura directa del medidor maestro de m³ 
y sus submúltiplos. 
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 CONTADOR VOLUMÉTRICO, de pistón rotatorio, de 8 dígitos, lectura directa sobre 
rodillos giratorios de 360°. dial, preajustado para sensor inductivo k=1. 

 Medidor de volumen apto para aplicaciones de agua caliente o sobrecalentada (centrales 
térmicas, solares, etc.). 

 Turbina de chorro múltiple, transmisión magnética. Modelos disponibles: Qp 1,5 – 2,5 – 
3,5 – 6 – 10 – 15; relación Qi/Qp 1:50. 

 Temperatura máxima: 130 °C. 

 Solo para montaje horizontal. 

 Esfera seca de gran tamaño con 8 rodillos (5 rodillos para m³, 3 rodillos para submúltiplos) 
protegida por una carcasa metálica. 

 Presión nominal estándar: PN16 (también disponible en versión con brida: PN25). 

 Materiales específicos de alta resistencia al desgaste y la corrosión. 

 Cable emisor de pulsos con interruptor de láminas y peso de pulso estándar K=10 para 
conexión a una unidad de cálculo de energía térmica independiente. Potencia máxima: 
28 V - 100 mA. Resistencia 100 mA 105 ohmios – Polaridad: ninguna - Duración del pulso 
≥100 ms - Duración del intervalo ≥100 ms - Peso/pulso bajo pedido: K1 - 2,5 - 25 de DN15 
a DN32 y K100 solo para DN40 

 

CACML da DN 15 a DN 50 



 

 

 

 

 

Daos técnicos           15    20    25    32    40    50 

Caudal máximo Qs (m³/h) 3 5 7 12 20 30 

Caudal nominal Qp (m³/h) 1,5 2,5 3,5 6 10 15 

Conexiones roscadas del contador (pulgadas) G3/4 G1 G1.1/4 G1.1/2 G2 G2.3/8 

Caudal mínimo Qi (l/h) 30 50 70 120 200 300 

Presión máxima de funcionamiento (bar) 16 16 16 16 16 16 

1) Longitud sin accesorios (mm) 165 190 260 260 300 300 

Longitud con accesorios (mm) 245 288 378 378 438 454 

2) Altura máxima (mm) 155 155 170 170 190 199 

3) Diámetro exterior máximo (mm) 97 97 103 103 140 151 

4) Distancia entre centros de la tubería y la base 
del contador (mm) 

36,5 36,5 49 49 62 57 

Peso sin accesorios (kg) ~1,85 ~2,10 ~2,90 ~2,90 ~5,20 ~7,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo disponible con carcasa vertical para caudales ascendentes (CACML-VA) o 
descendentes (CACML-VD) en conductos verticales para: DN20 G1”xR3/4” Qp 1,5 - 2,5 
m³/h - DN25 G1.1/4”xR1” Qp 3,5 - 6,0 m³/h - DN40 G2”xR1.1/2” Qp 10 m³/h. 

 Para instalaciones en sistemas de calefacción/refrigeración, contacte con nuestra Oficina 
Técnica. 
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COMPACT2 DN 15 e DN 20 

 Medidor de calor electrónico compacto, ideal para la medición del consumo de calor en 
aplicaciones de calefacción/refrigeración central y para plantas de producción de agua 
caliente. 

 Directiva Mid 2014/32/UE, anexo MI004. 

 Clase de precisión EN 1434 Clase 2. 

 Clase electromagnética E1/Clase mecánica M1. 

 Clase de protección de la unidad electrónica IP65. 

 El medidor consta de 3 unidades principales: sensor de caudal ultrasónico, unidad 
electrónica dividida (85 cm), par de sensores de temperatura (1 integrado en el cuerpo, 1 
independiente). 

 Detección inductiva bidireccional (flujo inverso) y presencia de aire.  

 Alimentado por batería de litio de 3 V (reemplazable). Duración estimada de 10 años, 
dependiendo de las condiciones ambientales/de trabajo o preconfigurada para 
alimentación eléctrica externa. 



 

 

 

Wireless M-Bus EN 13757 

4 modos seleccionables 
S1/T1*: unidirectional 

S2/T2: bidirectional 

Cumplimiento del 
estándar OMS 

OMS Spec Vol2 Primary v301 (short 
telegram) 

Potencia de transmisión -5 dBm, 0 dBm, +9 dBm 

Cifrado AES de 128 bits 

AES: Advanced Encryption Standard 

Key length: 128 bit 

(set and configurated for each 
instrument)* 

Telegramas (a elegir) 

Short telegram* 

energy (heat/cooling, pulse input 1, 
pulse input 

2), total volume, flow, power, hint 
flag, return 

flow temperature, temperature 
difference* 

Long telegram 

Energy (heat/cooling, pulse input 1, 
pulse input 

2), hint flag, 15 monthly values 

Intervalo de transmission 
(configurable) 2 minutes* - 240 minutes 

Periodo de transmisión 

(configurable) 
00:00 - 24:00 / 7:00 - 19:00* 

Días laborables 
(configurable) Monday –Sunday / Monday - Friday* 

Semanas 1 – 4* 

Meses 1 – 12* 

Fecha de activación de 
la radio 

Not set* (settable by the selection 

key or by configuration optical kit) 

Duración mínima de la 
batería 

7 years (+3 according to the interval 
of data transmission) 

 

 

 

 

 Posibilidad de instalación en tuberías de impulsión mediante configuración de software. 

 Versión disponible para alta temperatura para calefacción urbana (máximo 130 °C). 
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Mod. G2-RF-SLW  

Para red fija en protocolo LoRaWan y 
LoRa para Walk-by / Drive-by  

Mod. G2-RF-WMB 

868Mhz con W-Mbus para Walk by/Drive-by  

 Módulos de radio de 868 MHz (disponible bajo pedido, frecuencia de 915 MHz), 
protocolos de transmisión LoRaWAN-LoRa y W-Mbus OMS, con opción de recopilar y 
transmitir datos de 1 o 2 contadores de agua. 

 Módulo de radio Mod. G2-RF-SLW con protocolo LoRaWAN para red fija y LoRa para 
Walk-by/Drive-by. 

 Módulo de radio Mod. G2-RF-WMB. Radiofrecuencia de 868 MHz con protocolo W-Mbus 
OMS para Walk-by/Drive-by. 

 Para instalaciones interiores y exteriores. 

 Protección de datos mediante criptografía multinivel. 

 Actualización de datos de configuración en red fija mediante terminal remoto o radio. 

 Alarmas transmitidas: fraude mecánico (corte y retirada de cable), flujo inverso, batería 
baja. 

 



 

 

 

Especificaciones técnicas modelo G2-RF-SLW 

Lectura de datos del 
contador de agua 
preconfigurado 

Por sensor inductivo 

Tipo de dispositivo 
Dispositivo con 
microprocesador 

Duración de la batería 10 años 

Condiciones ambientales 
de funcionamiento -10 °C … +55 °C 

Activación de la 
transmisión por radio 

Por instrumento en contacto 
con el dispositivo 

Temperatura de 
almacenamiento 

-20 °C … +60 °C 

Índice de protección 

IP 67 

IP 68 con revestimiento de 
resina 

Certificación 
CE, Directiva Europea sobre 
compatibilidad 
electromagnética 

 

 

Especificaciones técnicas protocolo Wireless M-Bus 

 Walk-by/Drive-by 

Tipo de red Radiofrecuencia de 868 MHz 
compatible con W-MBus 

OMS 

Datos transmitidos ID del sensor, datos de consumo, 
detección de fraude mecánico (corte 
y retirada de cable), flujo inverso, 
batería baja 

Modificación de 
datos de 
configuración 

Posibilidad de conexión por radio 

Rango de 
transmisión 

Hasta 500 m en condiciones 
ambientales óptimas 

 

 

 

 Grado de protección IP 67 para interiores y IP 68 con resina para exteriores. 

 Certificación CE, Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética. 

 

Especificaciones técnicas LoRaWAN and Lora 

 Red Fija Walk-by/Drive-by 

Red Protocolo 
LoRaWAN de 868 
MHz, bajo petición. 
Frecuencia de 915 
MHz. 

Protección LoRa 
de 868 MHz con 
protocolo propio 

Datos 
transmitidos 

Identificación del sensor, datos de 
consumo, fraude mecánico (corte y 
extracción de cable), flujo inverso, 
batería baja, 

Modificación de 
datos de 
configuración 

Posible de forma 
remota en red fija 
o mediante 
terminal de radio 

Por terminal de 
radio 

Flexibilidad Cambia automáticamente entre las 2 
configuraciones según la programación. 

Activación OTAA-ABP / 

Intervalo de 
transmisión 

1 lectura diaria 

2 transmisiones 
históricas diarias 

Configurable por 
días y hora en 
base a la semana. 

Transmisión Hasta 14 km en 
condiciones 
ambientales 
óptimas 

Hasta 1km en 
campo abierto o 
100 metros 
lineales para 
instalación en pozo 
con tapa de 
fundición 
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 MÓDULO DE RADIO WMBR INALÁMBRICO M-BUS 

 Módulo de radio WMBR Wireless M-Bus de 868 MHz para contadores de agua 
Super-Dry SFU-SCU 

 Modo de transmisión T1 en la frecuencia de 868 MHz 
 Compatible con el estándar OMS (Sistema de Medición de Apertura) 
 Admite criptografía de datos AES 128 
 Duración de la batería: 12 años + alimentación de respaldo (según las 

condiciones de funcionamiento) 
 Grado de protección del módulo de radio: IP 54 (IP67 disponible bajo pedido) 
 El módulo de radio puede preconfigurarse para salida de pulsos inductivos 
 Cumple con la norma Wireless M-Bus EN 13757-4 
 Temperatura de funcionamiento del módulo de radio (mín./máx.): 0 - 60 °C 
 Temperatura de almacenamiento del módulo de radio (mín./máx.): -20 - 50 °C 

 

 

 MÓDULO CABLEADO MBC M-BUS 

 Módulo cableado MBC M-Bus con cable de 0,90 m para contadores de agua 
Super-Dry SFU-SCU 

 Alimentación mediante red Bus cableada (si está conectada) 
 Aproximadamente 2 años de funcionamiento/almacenamiento de datos sin 

conexión a la red Bus, gracias a la batería de respaldo 
 Grado de protección del módulo M-Bus: IP 65 
 Detección de flujo inverso hasta 255 pulsos 
 Dirección primaria y secundaria preconfiguradas o programables mediante 

software y hardware (p. ej., Micromaster): Primaria 0-250/Secundaria 8 dígitos 
 Procesador con 2 sensores para la detección de pulsos y el tiempo de 

procesamiento 
 Cumple con la norma M-Bus EN 13757-3 
 Temperatura de funcionamiento del módulo cableado (mín./máx.): 0 - 70 °C 
 Temperatura de almacenamiento del módulo cableado (mín./máx.): -25 - 70 °C  
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 MÓDULO CABLEADO MBC M-BUS 

 Módulo de radio integrado B-i RML para contadores de agua Super-
Dry SFU-SCU 

 Transmisión a red LoRaWAN™ y en modo wM-Bus C1 o T1 
 Radio dual LoRaWAN™ y wM-Bus 
 Compatible con LoRaWAN™ en modo wM-Bus (conmutación 

automática) 
 Transceptor bidireccional de largo alcance, alimentado por batería y 

con bajo consumo 
 Transmisión inalámbrica de datos de largo alcance 
 Batería de larga duración preinstalada 
 NFC 
 Intervalo de informes configurable 
 Fácil instalación 
 Vida útil promedio de 8 años (dependiendo de la ubicación del 

dispositivo y el intervalo de informes) 
 Comunicación segura 
 Diámetro: 64,0 mm 
 Altura: 39,2 mm 
 Peso: 60 g 
 Grado de protección IP68 
 Temperatura de funcionamiento: -5 °C a +65 °C 
 Encendido del transmisor Hasta +20 dBm 
 Sensibilidad de recepción: -140 dBm 
 Tipo de activación OTAA 
 Versión de LoRaWAN™: 1.0.3a 
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RECEPTOR PORTÁTIL 
INALÁMBRICO M-BUS RPWMB 

 Walk-by RECEIVER 
 

 Alcance de hasta 100 m en campo abierto/20 m en edificios (dependiendo del tipo de edificio y 
las condiciones de contaminación electromagnética). 
 

 Interfaz USB para conectar por cable a un portátil. 
 

 Comunicación mediante puerta virtual COM. 
 

 Cumple con la norma Wireless M-Bus EN 13757-4:2013. 
 

 Compatible con el estándar OMS (Sistema de Medición de Apertura). 
 

 Puede gestionar la transmisión bidireccional de dispositivos preconfigurados. 
 

 Puede gestionar criptografía de datos AES 128. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOFTWARE WIRELESS M-BUS 1.1 

 Compatible con programas de Windows (XP/Vista/7/8/10) 
 

 Requisitos mínimos de Windows: 1 MB de RAM/13 MB de espacio libre en el disco duro. 
 
 

 Hardware compatible: 
 Receptor USB RPWMB para recibir/analizar protocolos inalámbricos procedentes de: 
 Distribuidor de costes de calefacción 

 
 Radio compacta 
 Super-Dry con módulo de radio M-Bus 
 Radio ultrasónica 
 Cabezal óptico con cable OT-USB para configuración y lectura de E/S locales: 
 Distribuidor de costes de calefacción 
 Radio compacta 
 Super-Dry con módulo de radio M-Bus 
 Radio ultrasónica 

 
 Búsqueda automática de dispositivos inalámbricos 

 
 El software gestiona la información del contador de agua personal y el número de lecturas 

 
 Es posible configurar criterios de búsqueda para una sola red para el análisis de lecturas 

 
 Generación de informes de lectura en formato .CSV 

 

A b e r i n g m e t e r 
www.aberingmeter.com 



 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR CONFIAR EN: 

www.aberingmeter.com 

 


